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TechnoWand: mehr als nur Wände

TechnoWand hat seinen Sitz seit 1994 in Aalten (Niederlande). Dort produzieren wir 
Systemtrennwände für Verwaltungen, Schulen und Produktionen in den verschiedensten 
Formen. Aufgrund enger Zusammenarbeit mit  Kunden und Architekten haben wir uns in 
den vergangenen Jahren auf die Fertigung komplexer und anspruchsvoller Raumteilungs- 
und Einrichtungssysteme spezialisiert.

An unsere Systemtrennwände werden höchste Ansprüche stellen. Sorgfältig ausgesuchte 
Materialien und funktionale, leicht zu montierende Konstruktionen bilden die Grundlage 
für ein qualitativ hochwertiges Lieferprogramm. Die unterschiedlichen Konstruktionen mit 
ihren Farbvarianten ermöglichen vielfältige Lösungen. Dadurch ist es uns möglich, 
für jedes Objekt unabhängig vom Umfang individuelle Lösungen in Maßarbeit anzubieten.

Unser Lieferumfang umfasst Systemtrennwände in den unterschiedlichsten Ausführungs-
varianten, ob mit Gips-Vinylplatten, Holz oder Stahloberfläche. Durch die Produktion aus 
einer Hand ist die Kombination der verschiedenen Systeme, die Integration von Glas und 
Türelementen möglich und gewährleistet hohe Flexibilität bei anspruchsvoller Optik.

Darüber hinaus lassen sich Möbel und Einrichtungsgegenstände wie Tresen, Schränke 
und Durchreichen einfach integrieren.

Wenn Sie einen vielseitigen, serviceorientierten und zuverlässigen Partner für den Ausbau 
und die Gestaltung Ihrer Räume suchen, haben Sie diesen mit TechnoWand und seinen 
Partnern gefunden. 

Unser Partner berät Sie gern
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TechnoWand Systemwände

Dynamische Unternehmen benötigen flexible Einrichtungslösungen. Daher sind die 
Systemtrennwände von TechnoWand ideal für die Gestaltung Ihres Büros. 
Diese flexiblen Trennwände bestehen aus leicht zu montierenden Konstruktionen 
und können jederzeit versetzt und verändert werden.

Grundkonstruktion
Aluminium Boden-, Wand- und Deckenanschluss-
profile werden mit den angrenzenden Bauteilen 
verbunden. Das Deckenanschlussprofil verfügt über 
eine angeformte Bilderleiste. In diese Anschluss-
profile wird das Ständerwerk aus elektrolytisch 
verzinkten C-Stahlprofilen montiert.

Trennwandschalen 
Das Ständerwerk wird beidseitig mit fertig beschich-
teten GK-Platten verkleidet. Der Hohlraum zwischen 
den Platten wird mit Mineralwolle gefüllt. 
Zur Verbesserung der Akustik können in die Wand-
konstruktion zwei weitere Platten montiert werden.
Die Trennwandschalen werden mit Halteprofilen aus 
Stahl oder Aluminium auf dem Ständerwerk befestigt. 
Die Verschraubungen werden mit Kunststoffabdeck-
leisten verdeckt. Alternativ können diese auch in 
Aluminium ausgeführt werden.

Technische Daten
Wandstärk:	 100mm
Wandhöhe:	 bis 6000mm
Wandraster:	 1200mm

Materialien
Platten:	 Gipskartonplatten 12,5mm 
	 oder Spanplatten 13mm
Alu-Profile: 	 AlMgSi 0,5, eloxiert oder in RAL-Farbe lackiert
Stahlprofile:	 thermisch verzinkt
Oberflächen:	 Vinyltapete, Textilbeschichtung, Melaminharz 
	 oder Furnier

Schalldämmwert:	 45 dB (Prüfzeugnis A752 / Peutz)
Feuerwiderst.kl.:	 F30 - F60 (Prüfzeugnis MPA)2

Die Oberfläche der Trennwandschalen ist variabel: 
Vinyltuch, Leinen, Melaminharz beschichtete Span-
platte oder in RAL-Farbe beschichtetes Stahlblech.

Glaselemente
Diese werden als einfach- oder doppelverglaste Mo-
noblockelemente geliefert. Die Glasstärke variiert je 
nach Anforderung zwischen 4 und 8 mm. 
Im Scheibenzwischenraum können Lamellen mit 
einer Breite bis 50 mm integriert werden. Auch eine 
Folienbeschichtung der Glasscheiben ist möglich.

Türelemente
Die Türblätter werden in dreiteiligen Aluminiumzar-
gen  mit dreiseitiger Dichtung montiert.
Je nach Türausführung und Gestaltung stehen Ihnen 
verschiedene Zargenformen zur Verfügung.

3



TechnoWand die leichte Trennwand

Leichte Trennwände bilden eine Kombination aus Trockenbauwänden und den 
Verglasungs- und Türelementen der Systemtrennwände. Es handelt sich hierbei 
um Trennwände mit einer fugenlosen Oberfläche, die einen hohen Schall- und 
Brandschutz ermöglichen.

Grundkonstruktion 
Das Metallständerwerk wird mit den angrenzenden 
Bauteilen verbunden. Auf diesem Ständerwerk wer-
den die Trennwandschalen befestigt. Die Fugen und 
Verschraubungen werden anschließend verspachtelt, 
so dass sich eine eben- und gleichmäßige Oberfläche 
ergibt. Die Oberfläche kann in den verschiedensten 
Formen und Farben gestaltet werden. Der Zwischen-
raum wird mit Dämmstoff gefüllt. Dieses ermöglicht 
das problemlose verlegen von Kabeln und Leitungen. 
In den Wänden können die Glaselemente und Zargen 
der Systemtrennwände integriert werden. So können 
z.B. runde Wände mit Verglasungen erstellt werden.

Technische Daten
Wandstärk:	 100mm
Wandhöhe:	 bis 6000mm
Wandraster:	 1250mm

Materialien
Platten:	 Gipskartonplatten 12,5mm bis zu 4 fach beplankt
Alu-Profile: 	 AlMgSi 0,5, eloxiert oder in RAL-Farbe lackiert
Stahlprofile:	 thermisch verzinkt
Oberflächen:	 Q3 Verspachtelung

Schalldämmwert:	 bis 54 dB 
Feuerwiderst.kl.:	 F30 – F90 
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Glaselemente
Diese werden als einfach- oder doppelverglaste Mono-
blockelemente geliefert. Die Glasstärke variiert je nach 
Anforderung zwischen 4 und 8 mm. 
Im Scheibenzwischenraum können Lamellen mit einer 
Breite bis 50 mm integriert werden. Auch eine Folien-
beschichtung ist möglich.

Türelemente
Die Türblätter werden in dreiteiligen Aluminiumzargen  
mit dreiseitiger Dichtung montiert. 
Je nach Türausführung und Gestaltung stehen Ihnen 
verschiedene Zargen-Ausführungen zur Verfügung.
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TechnoWand Glaswände 

Die Glaselemente werden als Monoblockelemente hergestellt und sind in den ver-
schiedensten Größen lieferbar. Die Elemente bestehen aus schlanken Aluminium-
rahmen und können vertikal und horizontal geteilt werden. Die Montage erfolgt nach 
dem Konstruktionsprinzip  der Systemtrennwänden. So lassen sich verschiedene 
Elemente einfach kombinieren.

Technische Daten
Wandstärk:	 100mm
Wandhöhe:	 bis 3200mm
Wandraster:	 1200mm

Materialien
Alu-Profile: 	 AlMgSi 0,5, eloxiert oder in RAL-Farbe lackiert
Stahlprofile:	 thermisch verzinkt

Verglasung:	 4 bis 8mm bei Doppelverglasung
	 4 bis 12mm bei Einfachverglasung

Jalousien:	 16 oder 25mm Aluminiumlamellen
	 Farbe nach Standardkollektion

Schalldämmwert:	 37 dB (Prüfbericht A 752 / Peutz) 
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Grundkonstruktion 
Die Glaselemente werden als Monoblockelemente 
geliefert,  ein Verglasen vor Ort ist nicht mehr 
notwendig. Die Glaselemente bestehen aus Alumini-
umrahmen, die Glasscheiben werden werkseitig als 
Einfach- oder Doppelverglasung mit Spezialdichtun-
gen montiert. Die Scheiben der Doppelverglasung 
werden werkseitig in einem speziellen Reinigungs-
verfahren gesäubert und unter Reinraumbedingun-
gen montiert. Durch die partikeldichte Dichtung wird 
ein erneutes Verschmutzen verhindert.

Sichtschutzlamellen
Im Scheibenzwischenraum können vertikale und 
horizontale Lamellenjalousien integriert werden. 
Diese werden manuell über einen Drehknopf oder 
eine Wendestange stationär in ihrer Neigung ver-
stellt. Alternativ lassen sich die Jalousien elektrisch 
in der Neigung verstellen, als auch komplett öffnen 
und schließen. Hierdurch lässt sich wahlweise eine 
transparente offene Optik oder eine ruhige Privat-
sphäre erzeugen. Egal, ob offen oder geschlossen, 
Glastrennwände von TechnoWand geben dem 
Gebäude eine eigene Eleganz.

Horizontallamellen
Horizontal Jalousien sind mit konkaven Aluminium 
Lamellen in den Breiten 16 und 25 mm in fast allen 
Farben lieferbar. Die maximale Abmessung beträgt 
bei 16 mm Lamellen 1200*2300 mm, bei 25 mm 
Lamellen 1200*3000 mm.

Vertikal Jalousien 
Vertikal Jalousien werden mit konkaven Aluminium 
Lamellen mit einer Breite von 50 mm und fast allen 
Farben geliefert. Die maximale Abmessung beträgt 
1200*3000 mm.

Folienbeschichtung
Auf den Scheiben können sowohl an der Innen- 
als auch an der Außenseite Sichtschutzfolien 
aufgebracht werden. Daraus ergibt sich eine Vielfalt 
von Gestaltungsmöglichkeiten. So können Logos 
und Motive in den verschiedensten Formen und 
Farben auf die Elemente aufgebracht werden.
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TechnoWand Purglaswände

Dynamische Unternehmen benötigen flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Zugleich 
soll die Gestaltung der Räume der Philosophie ihres Unternehmen entsprechen 
und den Mitarbeitern Freude an der Arbeit vermittelt. Das Glaswandsystem TW 2000 
bietet Ihnen hierfür alle Möglichkeiten: es verbindet hohe Transparenz mit der 
notwendigen Ruhe für alle Aufgaben.

Technische Daten
Glasstärke:	 10, 12 und 18mm
Wandhöhe:	 bis 3000mm

Materialien
Alu-Profile: 	 AlMgSi 0,5, eloxiert 
	 oder in RAL-Farbe lackiert
Versiegelung:	 Silikon hochtransparent

Schalldämmwert:	bis 38 dB (Prüfbericht Peutz G 15210-1)

Konstruktionsprinzip
Hauptbestandteil einer rahmenlosen Verglasung 
bilden die Glasplatten, die aus gehärtetem Einschei-
bensicherheitsglas oder zweischaligem Verbund-
sicherheitsglas bestehen. Die raumhohen Glasplat-
ten werden am Boden und an Decke in schlanken 
Aluminium Profilen mit Dichtungsprofilen befestigt. 
Die vertikalen Fugen zwischen den Elementen kön-
nen als offene Fuge oder geschlossen ausgeführt 
werden. Die geschlossene Fuge kann wahlweise 
hochtransparent versiegelt  oder mit einem Füllprofil 
geschlossen werden.
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Sichtschutz
Auf den Glasplatten können jederzeit Folien mit den 
verschiedensten Farben und Motiven geklebt werden, 
die einen Sichtschutz gewährleisten, ohne die Trans-
parenz zu mindern.

Türelemente
In den Glaswänden lassen sich problemlos alle For-
men von Türelementen integrieren. 
Dabei haben Sie die Auswahl zwischen rahmenlosen 
Glastüren, Aluminiumrahmentüren oder Volltüren 
mit Aluminiumzarge.

Glasplatte Glasplatte

Glasplatte

Glasplatte

Glasplatte

Silikon-Kit

Decke
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10503

10109

10110

10112

10113

10114

10116

10117

10118

10120

10101

10504

10505

10508

10509

10510

10803

10805

10806

10811

10812

10815

10817-10818

10875

10876

11116

11117

11132

11133

11135

11136

11138

11140

11141

11147

11150

11152

12112

12505

16363

16365

20438

20450

20451

20452

20453

20454

20455

20456

20457

20458

20461

20465

20466

20467

20590

20597

20900

10813

10115

11181

11179

10901

10900

11161

10910

10911

10913

10912

10914

10901

Materialien
Alu-Profile: 	 AlMgSi 0,5, eloxiert oder 
	 in RAL-Farbe lackiert
Oberflächen:	 Melaminharz, Glas, Stahl oder Furnier
Dichtungen:	 wahlweise grau oder schwarz

Schalldämmwert:	 28 dB 
	 32 dB mit Bodensenkdichtung

Beschläge
Bänder:	 Aluminium, Edelstahl oder Stahl vernickelt.
Schlösser:	 mittelschwere Einsteckschlösser 
	 vorgerichtet für PZ
Drücker:	 Aluminium, Edelstahl oder Nylon
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TechnoWand Türelemente

Passend zu unseren Trennwandsystemen stellen wir Türelemente aus den verschiedensten 
Materialien und in jeder Abmessung her. Holz, Glas, Stahl und Aluminium können in jeglicher 
Kombination verwendet werden. Ausführungen als einflügeliges oder doppelflügeliges 
Türelement sind genauso möglich wie Pendel- oder Schiebetüren. Die Türelemente können 
ganz auf Ihre Wünsche, die Architektur und das Arbeitsumfeld angepasst werden.

Türzargen
Die Türzargen bestehen aus dreiteiligen Aluminium-
profilen mit Anschlagdichtungen. 
Die Zargen können in vier Profilvarianten geliefert 
werden: als Zarge mit beidseitig gleicher Spiegelbrei-
te in stumpf oder gefälzt, als Blockzarge in abgerun-
det oder eckig und als Durchgangszarge. Die Zargen 
werden mit Metalltürbänder aus Aluminium oder 
Edelstahl inkl. Nylongleitlagern bzw. Aufnahmeele-
mente für handelsübliche Türbänder geliefert.

Glastüren
Rahmenlose Glastüren bestehen aus gehärtetem 
Sicherheitsglas in Glasstärken von 8-12 mm.
Glastürbeschläge sind in den verschiedensten Aus-
führungsvarianten lieferbar. 
Die maximale Ausführungshöhe beträgt 2800 mm.

Aluminiumrahmentüren
Die Aluminiumrahmen mit Aluminiumglashalteleisten 
können als einfach- oder doppelverglaste Türen aus-
geführt werden. Eine Höhenunterteilung mit Quer-
profilen ist in jeder Höhe und Anzahl möglich.
Die Türstärke beträgt 46 mm, es können Gläser mit 
einer Stärke von 4-6 mm eingesetzt werden, die 
maximale Türhöhe beträgt 3000 mm.

Holztüren
Holzrahmen mit Röhren- oder Vollspaneinlage sind 
lieferbar mit verschiedensten Oberflächen, beschich-
tet mit Furnier, HPL-Platten von Formica, Duropal, 
Resopal, Serapal usw. oder mit lackierter Oberfläche 
in allen RAL-Farben. Die Türstärke beträgt 40-60 mm 
und kann in einer maximalen Ausführungshöhe von 
2950 mm geliefert werden.
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TechnoWand Spezialanfertigungen

Unsere Spezialanfertigungen ermöglichen die Integration von Möbel und Einrichtungs-
gegenstände. So können Empfangstresen und Schrankwände geliefert und mit den 
Trennwände kombiniert werden. Diese Einrichtungselemente werden nach Ihren 
Wünschen auf  Maß angefertigt. In Zusammenarbeit mit Ihnen werden diese Elemente 
nach Ihren Anforderungen und gestalterischen Wünschen erstellt. 
Dadurch ist sichergestellt, dass Design und Funktionalität im Vordergrund stehen.

12

10503

10109

10110

10112

10113

10114

10116

10117

10118

10120

10101

10504

10505

10508

10509

10510

10803

10805

10806

10811

10812

10815

10817-10818

10875

10876

11116

11117

11132

11133

11135

11136

11138

11140

11141

11147

11150

11152

12112

12505

16363

16365

20438

20450

20451

20452

20453

20454

20455

20456

20457

20458

20461

20465

20466

20467

20590

20597

20900

10813

10115

11181

11179

10901

10900

11161

10910

10911

10913

10912

10914

10901



TechnoWand 

Besucheranschrift:

Ambachtsstraat 1-3

7122 MP Aalten

Die Niederlande

Postanschrift:

TechnoWand

Postfach 224

7120 AE Aalten

Die Niederlande

Tel. +31 (0)543 47 51 15

Fax + 31 (0)543 47 66 55

E-mail: info@technowand.nl

www.technowand.nl


