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TechnoWand: méér dan wanden

TechnoWand, gevestigd in Aalten, produceert sinds 1994 systeemwanden voor kantoren, 
scholen, fabrieken en instellingen. In nauw overleg met onze klanten en architecten, 
hebben wij ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het produceren en leveren van 
complexe en uitdagende werkomgevingen.

Van onze systeemwanden mag u het één en ander verwachten. Selectief materiaalgebruik 
en vernuftige constructies staan aan de basis van een kwalitatief zeer hoogwaardig 
programma. De leverbare afwerkingen en kleurstellingen zijn even talrijk als stijlvol. 
Mede hierdoor kunnen wij bij elk project, hoe uitbundig of bescheiden ook, van top tot 
teen individueel maatwerk leveren.

Naast de standaard aluminium systeemwand voorzien van een gipsvinylplaat, leveren 
wij ook houten en stalen wanden. Tevens produceren wij enkel en dubbelbeglaasde 
glaswanden. De glaselementen, kozijnen en deuren worden in onze eigen bedrijf 
geproduceerd. Bovendien kunnen wij geïntegreerde kantoormeubelen, zoals balies, 
kastenwanden of pantry’s, voor u op maat maken.

Kortom, bent u op zoek naar een veelzijdige en servicegerichte partner bij de afbouw 
en inrichting van uw bedrijfsruimte, dan bent u bij TechnoWand aan het juiste adres. 
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TechnoWand systeemwanden

Dynamische organisaties vragen om flexibele huisvesting. Daarom zijn de systeem-
wanden van TechnoWand ideaal bij de inrichting van uw kantoor. Deze niet-dragende 
wanden kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien nodig weer verplaatst.

Basisconstructie 
Bestaat uit een frame opgebouwd uit elektrolytisch 
verzinkte stalen C-profielen, dat spanningsloos in de 
bouw wordt gemonteerd. De aluminium, plafond-, 
zij- en vloerprofielen worden aan de bouwconstructie 
geschroefd. De bovenregel heeft een geïntegreerde 
schilderijrail.

Dichte elementen 
Samengesteld uit 2 of 4 gipspanelen. De spouw 
tussen de panelen wordt gevuld met steenwol. 
De panelen zijn onderling verbonden door middel 
van aluminium of stalen klemprofielen voorzien van 
pvc inlegbiezen of vlakke aluminium kliklijsten. 
Daarbij kiest u voor de panelen uit: wandvinyl,

Technische informatie
Wanddikte: 	 100 mm
Wandhoogte: 	 tot 600 cm
Modulering: 	 120 cm

Materiaal
Panelen: 	 Gipsplaat 12,5 mm of Spaanplaat 13,0 mm 
Alu. pofielen: 	 AIMgSi 0,5
Isolatie: 	 Steenwol dik 45 mm 
Bekleding: 	 Vinyl, textiel, melamine, houtfineer of staalplaat

Afwerking: 
Stalen delen: 	 Thermisch verzinkt
Aluminium delen: 	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur

Geluidsisolatie: 	 45 dB 	 (rapportnummer A752/Peutz)
Brandwerendheid:	60 min. 	 (rapportnummer 230700995)
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linnen, gemelamineerd spaanplaat of staalplaat, 
deze is gemoffeld in RAL-kleur.

Glaselementen 
Samengesteld uit dubbel of enkel glas in monobloc 
uitvoering. Maximale dikte is 8 mm. De spouw kan 
worden voorzien van lamellen of jaloezieën. Het glas 
kan worden beplakt met semitransparante folie.

Deurelementen 
Samengesteld uit een driedelig aluminiumprofiel 
waarin fabrieksmatig de paumelles en het aanslag-
profiel worden aangebracht. De stijlen zijn in ver-
schillende uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van het 
deurtype wat u kiest. 
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TechnoWand vaste wanden

De vaste wanden in ons assortiment worden gebouwd op basis van het metalstud
principe. Metalstud scheidingswanden zijn niet dragende lichte scheidingswanden die
ter plekke worden gemonteerd. Licht van gewicht, maar brandveilig en geluidsisolerend.

Basisconstructie 
De wanden bestaan uit een stalen frame waarop aan 
beide zijden een gipsplaat wordt bevestigd. 
Vervolgens worden de naden gevoegd. Het resultaat 
is een strak en glad oppervlak, klaar om geschilderd 
of bekleed te worden. Kozijnen kunnen eenvoudig 
worden ingebouwd en alle bedrading wordt onzicht-
baar in de spouw weggewerkt. Deze wanden kunnen 
ook in een gebogen vorm worden geconstrueerd. 
Kortom: zeer veel mogelijkheden, maar altijd flexibel, 
snel en fraai.

Technische informatie
Wanddikte:	 100 mm
Wandhoogte:  	 tot 300 cm
Modulering: 	 120 cm

Materiaal
Panelen: 	 Gipsplaat 12,5 mm
Alu. profielen: 	 AIMgSi 0,5
Isolatie: 	 Steenwol dik 45 mm 

Afwerking: 
Stalen delen: 	 Thermisch verzinkt
Aluminium delen: 	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur 
Panelen: 	 Vinyl, textiel, schilderwerk of gipsspac.

Geluidsisolatie: 	 45 dB 	 (rapportnummer A752/Peutz)
Brandwerendheid:	 60 min.	 (rapportnummer 230700995)
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Glaselementen 
Samengesteld uit dubbel of enkel glas in monobloc 
uitvoering. Maximale dikte is 8 mm. De spouw kan 
worden voorzien van lamellen of jaloezieën. Het glas 
kan worden beplakt met semitransparante folie.

Deurelementen 
Samengesteld uit een driedelig aluminiumprofiel waarin 
fabrieksmatig de paumelles en het aanslagprofiel worden 
aangebracht. De stijlen zijn in verschillende uitvoeringen 
leverbaar, afhankelijk van het deurtype dat u kiest. 
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TechnoWand glaswanden

De glaselementen als monobloc kunnen in alle maten worden geproduceerd en zijn 
zowel horizontaal als verticaal te monteren. Het monteren vindt plaats op dezelfde 
eenvoudige wijze als de systeemwand zelf in het wandsysteem of als glaswand.

Basisconstructie 
De glaselementen zijn van het monobloc type en 
bestaan uit een alu-raamwerk met daarin dubbel 
of enkele beglazing, gezet in een pvc profiel in het 
u-vormige gedeelte van het alu-profiel. 
Ook houten wanden kunnen worden gemaakt in 
enkel- of dubbelglas.

Lamellen – jaloezieën 
Tussen de spouw kunnen verticale lamellen of jaloe-
zieën worden ingebouwd. De lamellen zijn zowel 
met een draaiknop of draaistang te openen of te 
sluiten. Open of gesloten, de wand straalt klasse uit. 
Open: vrij baan voor doorzicht. Gesloten: geeft rust 
en privacy.

Technische informatie
Wanddikte: 	 100 mm
Wandhoogte: 	 tot 3200 mm

Materialen 
Beglazing: 	 4 t/m 8 mm bij dubbel beglaasde wanden, 	
		  enkel beglaasde wanden tot 12 mm
Jaloezieën:  	 16 en 25 mm aluminium
		  Kleuren uit de standaardcollectie 
		  (op aanvraag kleurenwaaier verkrijgbaar)

Geluidsisolatie: 	 37 dB 	 (rapportnr A752/Peutz)
Brandwerendheid:	 30 min. 	 (rapportnr 2005 CVB R0065/TNO)
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Afmetingen
Lamellen in alle kleuren te verkrijgen.
Breedte 50 mm, maximale afmeting: 
1200 x 3000 mm.

Jaloezieën in alle kleuren te verkrijgen.
16 mm min; 550 max; 1200 x 2300 mm
25 mm min; 350 max; 1200 x 3000 mm

Transparante folie 
Ook kunnen de ruiten aan binnen- of buitenzijde 
worden voorzien van een semi-transparante folie, 
gecombineerd met uw logo of anderszins een 
figuratie.
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TechnoWand volglaswanden

Dynamische organisaties vragen om flexibele huisvesting. Waarbij u wilt dat de 
werkplek allure en plezier uitstraalt, zodat er in alle rust gewerkt kan worden.
Het TW2000 volglas wandsysteem biedt u daartoe alle mogelijkheden.

Technische informatie
Glasdikte: 	 10, 12 of 18 mm
Wandhoogte: 	 tot circa 3000 mm

Materialen
Profielen: 	 Aluminium AIMgSi 0,5
Glas: 	 Gehard of gelaagd glas, gefigureerd glas 	
	 en glas met akoestische folie

Afwerking
Aluminium: 	 Geanodiseerd (naturel 10 mu)
	 of gemoffeld in kleur
Kit: 	 Siliconenkit, transparant of zwart

Geluidsisolatie:	 Rw 38dB 	 (rapport Peutz G 15210-1)

Basisconstructie
De basis van dit systeem wordt gevormd door glas-
panelen van gehard of gelaagd glas.
Deze plafondhoge glaspanelen worden aan plafond en 
vloer bevestigd door middel van alu- en u-profielen. 
De tolerantie in het u-profiel tussen glas en profiel 
worden opgevuld door middel van een rubber pro-
fiel. De verticale naad wordt aan elkaar verbonden 
door een zwarte of transparante siliconenkit. 
De glaspanelen kunnen worden beplakt met een 
semi-transparante folie, om daarmee de privacy van 
de werkplek te garanderen.
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Deurelementen
In deze glaswanden kunnen glasdeuren worden 
ingebouwd in elke breedte- of hoogtemaat.
De houten deuren worden door middel van een 
alu kozijn in de wand opgenomen.
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Deurelementen
Het deurkozijn bestaat uit een 3-delig aluminium 
raamwerk voorzien van afdichtingsprofielen. 
Er zijn vier verschillende kozijntypen leverbaar: 
Recht-, rond-, opdek- of blokmodel. 
De deuren worden afgehangen aan nylongelagerde 
aluminium of RVS paumelles.

Hardglazen deuren
Hardglazen deuren kunnen uitgevoerd worden in 
diverse glasdiktes en glassoorten. 
Deur-/glasdikte: 8 of 12 mm; deurhoogte: tot 280 cm.

10503
Rondkozijn

10109
Alu. Omega

10110
Muuraansluiting

10112
Verjongingsprofiel

10113
Rechte hoek 90

0

10114
Ronde hoek 135

0

10116
Onderbak

10117
Bovenbak

10118
Kliklijst

10120
F Profiel

10101
Vissebek 90

0

10504
Standaardkozijn

10505
Blokkozijn

10508
Opdekkozijn

10509
Blind/wandeinde

10510
Deurprofiel

10803
Glasprofiel dubbel laag

10805
Glasprofiel

10806
Glasprofiel enkel

10811
Glasprofiel enkel hoog

10812
Glasprofiel dubbel hoog

10815
Enkel glas profiel TW2000

10817-10818
25MM glasprofiel

10875
Overgangsprofiel

10876
Koppelprofiel

11116
Onderbak staal

11117
Bovenbak staal

11132
C-65

11133
C-75MM

11135
C-75-2

11136
C-75-3

11138
Omega breed

11140
Omega staal

11141
Eind omega

11147
Buitenhoek 135

0

11150
Binnenhoek 90

0

11152
Y-hoek 135

0

12112
Hoek kolom aansluiting

12505
Meranti kozijn

16363
Oplegbies

16365
Inlegbies

20438
Koppelplaat melamine

20450
Verbind.strip

20451
Verb.hoek onderbak

20452
Verbind.hoek bi/bu 90

0

20453
Verb.hoek onderbak

20454
Verb.hoek onderbak

20455
Verb. hoek 135

0

20456
Verb.hoek 135

0

20457
Verb.hoek 135

0

20458
Koppelstuk 90 hoek

0

20461
Optopstuk TC-1000

20465
Koppelstuk Y hoek

20466
Koppelstuk Y hoek

20467
Koppelstuk 90 onderbak

0

20590
Kozijnanker recht

20597
Stelplaat dubbel

20900
Kramplaat bilnaad

TW2000 systeem

10813
Glasprofiel dubbel

10115
Ronde hoek 90

0

dubbel stapel laag

stapel hoog

alu/pvc

bovenbak

buitenregel

binnenhoek

profiel

onderbak

buitenhoek

binnenhoek

bovenbak

hout

bovenbak 90 -135 -135
0 0 0

90 -135 -135 onderbak
0 0 0

11181
U-75MM

11179
U-50

10901
U-20x30x20x2

10900
Plak alu-30x2

11161
U-65

10910
Alu deurdorpel profiel

10911
Alu stijlprofiel

10913
Alu kalfprofiel

10912
Alu schuifdeurprofiel

10914
Glaslijst

U-25x25x25x2

Algemeen
Geluidsisolatie:	 28 dB 	 (zonder valdorpel) 
	 32 dB	 (met valdorpel)
Brandwerendheid:	 30 min. 	 (rapportnummer CL 105-1/Peutz)
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Aluminium deuren
Het deurframe is opgebouwd uit aluminium profie-
len waarin enkel, maar ook dubbel glas geplaatst 
kan worden. Eventueel kunnen ook tussendorpels 
toegepast worden.
Deurdikte: 46 mm; beglazing: 4 t/m 6 mm; 
deurhoogte: tot 300 cm.

Houten deuren
Houten deuren hebben een honingraad of volspaan-
vulling. Deuren kunnen in elke gewenste RAL of 
Sikkens kleur worden gespoten. 
Bekleding met HPL (Formica, Duropal, Resopal, 
Polyrey, Serapal) is mogelijk. 
Deurdikte: 40 mm; deurhoogte: tot 295,5 cm.
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TechnoWand deuren

Deuren produceren wij in alle soorten, maten en materialen. Hout, hardglas, staal, 
aluminium of een combinatie daarvan. In enkele of dubbele uitvoering, enkel- of 
doordraaiend, als taatsdeuren of schuifdeur. Uiteraard afgestemd op uw wensen 
en altijd perfect passend in de architectuur van de werkomgeving.
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TechnoWand specials

Onder specials verstaan wij onze oplossingen voor geïntegreerde kantoormeubels. 
Denk hierbij aan balies of pantry’s, maar ook kasten die in de wand worden ingebouwd. 
Deze producten worden speciaal voor u op maat gemaakt. Uiteraard in nauw overleg 
met u of uw (binnenhuis)architect. Het oorspronkelijke design en de functionaliteit 
voor de gebruiker staan hierbij centraal.
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10813
Glasprofiel dubbel

10115
Ronde hoek 90

0

dubbel stapel laag

stapel hoog

alu/pvc

bovenbak

buitenregel

binnenhoek

profiel

onderbak

buitenhoek

binnenhoek

bovenbak

hout

bovenbak 90 -135 -135
0 0 0

90 -135 -135 onderbak
0 0 0

11181
U-75MM

11179
U-50

10901
U-20x30x20x2

10900
Plak alu-30x2

11161
U-65

10910
Alu deurdorpel profiel

10911
Alu stijlprofiel

10913
Alu kalfprofiel

10912
Alu schuifdeurprofiel

10914
Glaslijst

U-25x25x25x2
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